
Het “sleutel-op-de-deur” concept van CDC - Cabines de Ciney 
De totaaloplossing voor al uw toepassingen op het gebied van geprefabriceerde 
betoncabines.
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CDC - Cabines de Ciney heeft in 2002 te Achêne-Ciney in een nieuwe productie-eenheid

geïnvesteerd voor het vervaardigen van betonnen prefab cabines.

Onze moderne fabriek is met alle productieve en logistieke middelen uitgerust, met de juiste 

mensen voor het bouwen van betonnen prefab cabines voor de meest diverse toepassingen en 

volgens strenge kwaliteitseisen.

Aanvankelijk specialiseerde CDC - Cabines de Ciney zich in de ontwikkeling en productie van 

prefab betoncabines voor hoogspanningstoepassingen, maar het management besloot zich ook in 

andere sectoren te ontplooien. Denk maar aan prefab betoncabines voor IT-toepassingen, wegen 

en infrastructuur, uitrusting van ontspannings- en rustplaatsen langs snelwegen, windparken, 

water- en gasdistributie enz.

De grote flexibiliteit van de productie laat ons toe aan alle uitdagingen te voldoen, ongeacht de 

moeilijkheidsgraad, de levertijd, of de afwerking van de prefab betoncabine.

Een breed gamma aan bouwkundige mogelijkheden laat tal van aanpassingen toe conform de 

lokale stedenbouwkundige voorschriften.

Een inventief en dynamisch team beantwoordt aan uw verwachtingen binnen de kortst mogelijke 

termijn. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen.

WIE ZIJN WE ? 
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Hoogspanningscabines
(HS-cabines) van het type BX-2
De voorschriften
Betonnen prefab behuizingen, die voor HS-toepassingen worden gebruikt, zijn aan strenge 

veiligheidsvoorschriften onderworpen. Ze moeten beantwoorden aan de door de netbeheerder 

opgelegde eisen (Synergrid C2/112 in België) en ze krijgen een klasse toegekend op basis van de 

constructie en de binneninrichting van het gebouw. Deze gebouwen zijn bestemd voor het plaatsen 

van HS-materiaal (transformatoren en HS-cellen). De cellen moeten aan strikte eisen voldoen op 

het vlak van lichtboogvastheid. Zij kunnen van het type “minimaal risico” zijn of zonder “uiterlijke 

manifestatie” in geval van een interne lichtboog. De prefab gebouwen van het gamma BX-2P en 

BX-2NP die door CDC - Cabines de Ciney worden gebouwd, voldoen aan al deze eisen.

De voordelen van het BX-2 gamma
Een eenvoudige plaatsing van het volledige gamma van betreedbare en niet-betreed-

bare prefab betoncabines.

De prefab betoncabines zijn van het monobloktype, dat een eenvoudige en snelle plaatsing toelaat. 

Het gebouw is uitgerust met een kabelkelder, ventilatierooster(s), één of meerdere deuren, kabel-

doorvoeringen, een olieopvangbak en een laagspanningsinstallatie (LS-installatie). Alles is van een 

eenvoudige HS- of LS-aansluiting voorzien.

Veiligheid voorop

Onze cabines garanderen de veiligheid van de operator en het respect voor de omgeving.

Service verzekerd

CDC - Cabines de Ciney kan zorgen voor de levering, de plaatsing en de keuring van de prefab 

betoncabine.

Een compleet gamma

Of het nu over een betreedbare of een niet-betreedbare prefab betoncabine gaat, CDC - Cabines 

de Ciney kan aan al uw noden voldoen. Naast het gamma goedgekeurd door Synergrid (BX-2P type 

134, 145, 150, 155 en 165), beschikken wij over de nodige flexibiliteit en kennis om uw project 

steeds tot een goed einde te brengen.

DE TOEPASSINGEN
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Bouwkundige specificaties

Ons gamma prefab betoncabines BX-2 omvat monoblokconstructies vervaardigd uit gewapend beton, 
in overeenstemming met de norm NBN EN 61330. Een productie die steunt op de laatste technolo-
gieën garandeert een constante kwaliteit.

Bij de keuze van de materialen wordt er rekening gehouden met de levensduur en de brandweer-
stand. De betoncabine bestaat uit drie elementen:

1. Het geraamte, dat de funderingsplaat en de muren omvat, wordt in één enkel stuk gegoten. Deze 
productiewijze garandeert een vormvast en waterdicht geheel. Stabiliteitsberekeningen tonen aan 
dat er rekening wordt gehouden met drukverhogingen die kunnen voorkomen bij een eventuele over-
druk ten gevolge van een fout in de HS-installatie. Het geraamte omvat verder een aantal kabeldoor-
voeren voor de toevoer en afvoer van nutsleidingen.

2. De tussenvloer, bestemd voor het dragen van de HS-apparatuur, is van de nodige uitsparingen
voorzien voor de kabels en voor het opvangen van olie. Deze wordt standaard uitgerust
met een vergrendelbaar mangat. Andere uitsparingen kunnen ook voorzien
worden in de tussenvloer om een efficiënte montage van

de uitrusting te realiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Het dak is vervaardigd uit beton met een

dubbele afwatering (helling 3%). Het dak wordt

behandeld met een impregnatieproduct om de water-

dichtheid te garanderen. Een druiplijst rondom voorkomt het

binnensijpelen van water, ongeacht de weersomstandigheden.

De cabines worden langs de buitenkant standaard afgewerkt met crépi,

RAL 6003 (olijfgroen). Andere afwerkingen kunnen optioneel worden gerealiseerd.

DE TOEPASSINGEN
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DF-C-750 | Meetcel

DF-P | Beveiligingscel

DF-A | Vertrekcel

DF-A | Aankomstcel



Betreedbare prefab betoncabines
van het type BX-2P
BX-2P type BX-134 (Synergrid goedgekeurd)

DE TOEPASSINGEN
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Betreedbare prefab betoncabines
van het type BX-2P

LES APPLICATIONS 
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BX-2P type BX-145 (Synergrid goedgekeurd)
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DE TOEPASSINGEN

(afmetingen en binneninrichting van het type BX-2P BX-165)
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BX-2P type BX-150 tot BX-165 (Synergrid goedgekeurd)
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DE TOEPASSINGEN

De niet-betreedbare prefab betoncabine van het type BX-327 verplicht de operator om de HS-installatie van buitenaf te bedienen. De 

cabine is ontwikkeld om uitgerust te worden met HS-materiaal van het type AA10 (minimaal risico) of AA20 (zonder externe

verschijnselen) met een celbreedte van 375 of 500 mm. Er kan een transformator van max. 630 kVA en een LS-uitrusting worden voorzien. 

Een stalen olieopvangbak wordt vlak onder de transformator geplaatst.
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De niet-betreedbare prefab betoncabine
van het type BX-2NP
BX-2NP type BX-327 - Standaard
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TOEPASSINGEN

De afmetingen van de prefab betoncabines BX-2P en BX-2NP

BX-2P 
BX-134

BX-2P 
BX-140

BX-2P 
BX-145

BX-2P 
BX-150

BX-2P 
BX-155

BX-2P 
BX-160

BX-2P 
BX-165

BX-2NP 
BX-327

Buitenafmetingen

Longueur m 3,54 4,20 4,70 5,20 5,70 6,20 6,70 3,02
Breedte m 2,81 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 1,93
Hoogte m 3,05 3,29 3,29 3,49 3,49 3,49 3,49 2,69
Binnenafmetingen

Lengte m 3,10 3,86 4,36 4,86 5,36 5,86 6,36 2,74
Breedte m 2,37 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 1,65
Hoogte m 2,84 2,28 2,28 2,48 2,48 2,48 2,48 2,52
Buitenafmetingen bovengronds

Lengte m 3,40 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 2,88
Breedte m 2,67 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 1,79
Hoogte m 2,36 2,30 2,30 2,41 2,41 2,41 2,41 1,80
Afmetingen van de kelder

Lengte m 3,66 4,16 4,66 5,16 5,66 6,16 -
Breedte m 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 -
Hoogte m 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 -
Volume

Kelder m3 3,92 5,09 5,79 6,48 7,18 7,87 8,57 -
Olieopvangbak m3 0,72 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,39
Gewicht

Leeg T 16,5 18 19 20 22,5 25 25 6
Toegelaten lasten

Op de tussenvloer kg/m2 750
Onder de transfo kg/m2 3000
Op het dak kg/m2 500
Toegelaten accidentele lasten

Op de wand achter de cellen hPa 250
Op de andere wanden hPa 50
Op de wanden van de kelderrui-
mte

hPa + 220

Helling van het dak % 3

10



DE TOEPASSINGEN
 
Cabines op maat

Een prefab betoncabine kan helemaal aan uw wensen worden

aangepast. U kiest de afwerking zelf.

Deze personalisatie kan onder andere het volgende inhouden:

- Meerdere deuren, binnenmuren, meerdere ventilatieroosters, het

samenvoegen van meerdere cabines om een geheel te vormen, enz.

- Een dak met een enkele of een dubbele helling, een dak met 4

hellingen, een puntdak op de breedte of de lengte van het gebouw,

met of zonder watergoten, enz.

- Een andere crépi dan de standaard aangeboden RAL 6003, een

houten afwerking, steen of steenstrips, en waarom ook niet in

graffiti

- Een volledig geïsoleerde prefab met deuren en ventilatierooster in

PVC, alsook een interne bepleistering, enz.

- ...

Laat ons weten wat u wenst en ons team zal proberen uw ideeën te 

realiseren.

 

Daktypes 

 
 

 
 
 
 
 

Dakbedekking 
 
 
 

 
Bekleding 
 

 
 
 
Deuren 
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DE TOEPASSINGEN

IT-cabines

Beveilig uw vitale bedrijfs- 
gegevens!

Heeft u er al eens bij stil gestaan wat er met de onmisbare ‘data’ van

uw onderneming gebeurt bij mogelijke rampen zoals brand, overstro-

mingen,… ? Uw bedrijfsgegevens zoals personeelsadministratie, 

prospectenbestand, boekhouding zijn voor uw onderneming van 

levensbelang.

Stel dat u opnieuw vanaf nul zou moeten beginnen!

De IT-cabine van CDC - Cabines de Ciney biedt een

alternatief voor een serverruimte binnen uw bedrijfs-

gebouwen of een dure ruimte in één of ander datacenter.

De cabine biedt u de meerwaarde van een serverruimte

op uw eigen bedrijventerrein, bereikbaar op elk moment.

Kies de uitrusting van uw lokaal, wij leveren

standaard:

- Een LS-kit met een dubbel verlichtingspunt

- 4 stopcontacten en een vaste noodverlichting

- Een volle tussenvloer met een afsluitbaar mangat

tot het keldercompartiment

- Een dubbelwandige staaldeur, 4 scharnieren,

een driepuntsluiting, gecodeerd cilinderslot

en een antivandalisme deurkruk

Optie:

- Airco

- Automatische blusinstallatie

- Noodstroomvoorziening

EIGEN BEHEER INBRAAK OVERMACHT

12



DE TOEPASSINGEN

Noodverlichting en
rookdetectoren

19” serverrack (*)

UPS noodstroomvoorziening

Anti-inbraakdeur

Argon blussysteem en
klimaatregeling

Netwerkkabels, telefonie, …

Voorbeeld van een configuratie / inrichting:

 
De afmetingen van een standaard IT-cabine 
(neem gerust contact met ons op voor andere afmetingen, configuraties en uitrustingen)

2750 3480
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3100
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00
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5
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(*) door de klant zelf te voorzien



 
De Sanibloc

Uitrusting van toeristische centra, 
rustplaatsen voor reizigers, mobil-
home staanplaatsen, parkings op 
autosnelwegen, en meer.

In het kader van productdifferentiatie heeft CDC - Cabines de Ciney 
een gamma van prefab sanitaire gebouwen (Sanibloc) ontwikkeld voor 
het uitrusten van ontspanningszones, parkings en andere drukbezochte 

publieke plaatsen. 

Deze geprefabriceerde eenheden bieden de volgende

belangrijke voordelen:
- Cabines op maat
- Mogelijkheid om meerdere prefab gebouwen samen te voegen
- Architecturale ontwikkeling die zich in het landschap integreert
- Uitrusting op aanvraag
- Antivandalisme concept
- Materiaal van hoogwaardige kwaliteit in roestvrij staal
- Technisch lokaal met beperkte toegang
- Eenvoudig onderhoud
- Sleutel-op-de-deur installatie 

 

Mogelijke uitrustingen (onvolledige lijst):
- Urinoirs in roestvrij staal
- Wand-, vloerstaande of hurktoiletten in roestvrij staal
- Douches in roestvrij staal
- Boilers met betalingssysteem
- Wasbakken voor binnen- en buitenopstelling
- Ruimtes voor lichamelijk gehandicapte personen
- Verluchtingsroosters
- Piëzo-elektrische bediening van de waterkranen en van de
spoelingen
- Verlichting via aanwezigheidsdetectie
- Elektrische draden en sanitaire buizen zijn onzichtbaar
- Verwijdering van afval via afvalverwerker
- Kelder toegankelijk vanuit het technisch lokaal
- Voorziening van water via het netwerk of vanuit een externe bron
- Opstelling van een zuiveringsstation mogelijk
- …

 

 

 

 

 
De binnenafwerking:
- Muren bedekt met beschilderde gegalvaniseerde platen
- Geschilderde plafonds
- Bodem in ruw beton, betegeld of geschilderd
- Roosters op vloeropeningen op de cruciale plaatsen (bijv. voor
urinoirs)
- Technisch lokaal met mangat dat de toegang tot de kelder mogelijk
maakt
 
De buitenafwerking:
- Aangepast aan de lokale stedenbouwkundige eisen
- Afwerking met crépi, steenstrips, hout, steen of andere materialen
- Plat dak, enkele helling, puntdak bekleed met dakpannen, leisteen of
metalen afwerking

DE TOEPASSINGEN
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Voorbeeld van een uitrusting op een 
parking langs de autosnelweg in 
België

DE TOEPASSINGEN
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Voorbeeld van mogelijke uitvoeringen

133500

Technisch lokaal



 
Andere toepassingen
Alle mogelijke toepassingen voor betonnen prefab gebouwen opnoe-

men zou een onmogelijke opgave zijn.

In de meest verscheidene sectoren vinden betonnen prefab gebouwen 

een toepassing op maat en dat laat gebruikers toe problemen rond 

de kosten, logistiek, levertijden en vele andere zaken zorgeloos op te 

lossen. 

Betonnen prefab gebouwen kunnen ook in de volgende  

toepassingen worden gebruikt:

- Windparken

- Tankstations

- Zuiveringsstations

- Containerparken

- Telecommunicatie

- Gasontspanningsinstallaties

- Straatverlichting

- en meer... 

Flexibiliteit, soepelheid en snelle reactie- en levertijden maken van

CDC - Cabines de Ciney de ideale partner voor de oplossing van uw 

problemen.

DE TOEPASSINGEN
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Windparken

Zuiveringsstations

Telecommunicatie



Kwaliteit
De gerealiseerde investering in de industriezone van Achêne-Ciney, 

maakt van CDC - Cabines de Ciney één van de modernste fabrieken in 

de sector van prefab betoncabines.

De productiehal van 3125 m² is volledig overdekt en laat toe de prefab 

gebouwen te produceren ongeacht de wisselende

weersomstandigheden die ons land kenmerken.

De moderne productiemiddelen garanderen een permanente kwaliteit 

en betrouwbaarheid. De volledige procedures beantwoorden aan de 

ISO-normen die van kracht zijn.

Het personeel, dat gespecialiseerd is op het gebied van betonnen pre-

fab gebouwen, is één van de grootste troeven van onze onderneming.

KWALITEIT EN PRODUCTIE

Productie en productieproces

BX-134 - klaar voor het gieten

Kantelwerktuig

Bewapening

Afwerkingsruimte

BX-134 - de tussenvloer Bepleisteringsruimte

17

Transport van uw cabine

BX-134 - gieten van het dak 
en de tussenvloer



 
De afwerking van onze prefab
betoncabines 
  
Standaard afwerking

De standaard afwerking van onze cabines bestaat uit:

- Crépi RAL 6003 aangebracht op een met glasvezel verstevigde

onderlaag

- Afwerking van het onderste gedeelte met een waterdichte eindlaag

- Afwerking van de dakrand in de kleur van de crépi en impregnatie

van het dakoppervlak afgewerkt met waterdichte verflaag

- De binnenafwerking bestaat uit het aanbrengen van een witte,

afwasbare verf

- Hef- en behandelingspunten

- Elektrische installatie met verlichtingspunt, schakelaar en twee

stopcontacten

De standaard componenten van het gebouw

De cabines zijn standaard uitgerust met:

- Aluminium deur met een vrije doorgang van 800 x 2040 mm met

antipanieksluiting

- Een hoog en een laag ventilatierooster met een muggendraad uit

inox 18/10

- Een tussenvloer met de nodige uitsparingen

- Niet-geboorde kabeldoorvoeringen

De opties

De volgende opties kunnen deel uitmaken van onze levering:

- Een tweede laag of hoog ventilatierooster

- Waterdichte kabeldoorvoeringen en buizen

- Volledige elektrische isolatie van het gebouw

- Binnenbepleistering

- Een bepleistering met crépi van een andere kleur of een afwerking

met steenstrips

- Een puntdak

 

Voor de personalisatie van de cabine, zie blz. 11

DE KWALITEIT

BX-134 klaar voor verzending

Deur met een laag
ventilatierooster

Deur met een laag ventilatie-
rooster met kleppen

Waterdichte doorvoeringen Antipanieksluiting

18



 
Logistiek en installatie van onze 
cabines 

Uw probleem oplossen is ook de logistiek in handen nemen.

Dit betekent het transport, het lossen, het plaatsen en zelfs ook de 

voorbereiding van de plaats van installatie. CDC - Cabines de Ciney 

kan ook hiervoor uw partner zijn.

Wij kunnen:

- De cabine ter plaatse leveren

- De cabine lossen

- De plaats van inplanting voorbereiden

Het voorbereiden van de inplantingsplaats houdt in:

- Het weggraven van de grond tot op de hoogte van de installatie

- Het aanbrengen en verdichten van een laag gestabiliseerd zand, op

een dikte van ten minste 15 cm

- Het plaatsen (indien nodig) van een equipotentiaallus

- Het egaliseren van de grond rondom de cabine

LOGISTIEK EN INSTALLATIE
 
Het lossen van de cabines

Het lossen van de cabines vereist een aantal voorzorgs-

maatregelen: 

- De locatie moet bereikbaar zijn voor een dieplader en een 40-ton

kraan

- Lucht- en nutsleidingen mogen het lossen niet hinderen

- De afstand tussen het centrum van de kraan, de as van de behuizing

en de vrachtwagen mag maximaal 4 meter bedragen. Een grotere

afstand vereist een sterkere kraan4

4 m max. 4 m max.

19

Inplantingsplaats          Kraanwagen                     Transporteur



Betonnen prefab behuizingen. Eén concept, een scala aan mogelijkheden.

CDC - Cabines de Ciney is gegroeid uit 30 jaar middenspanningsgeschiedenis, maar kijkt naar 
de toekomst.

Bij CDC hebben we beslist om onze ervaring met betonnen prefabb ehuizingen 
voor middenspanningscabines te vertalen naar andere sectoren en naar een breder 
toepassingsveld. Onze uitvoerige kennis van materialen, bouwmet hodes en 
afwerkingsmogelijkheden, maakt van ons een veelzijdige partner voor iedereen die op zoek is 
naar een prefab betonnen behuizing.

We zijn een jong bedrijf, met dynamische en enthousiaste mensen die alles in het werk 
stellen om te voldoen aan de eisen en vragen van de klant. Onze infrastructuur is nagelnieuw 
en we zijn trots op de flexibiliteit van onze oplossingen , en bovenal: wij gaan graag de 
uitdaging aan.

Klein of groot, eenvoudig of complex: als u op zoek bent naar e en prefab betonnen behuizing, 
dan staat CDC - Cabines de Ciney klaar om uw plannen in werkelijkheid om te zetten. Aarzel 
niet om ons te bellen, te schrijven, of om ee n e-mail te sturen. Of nog beter: bezoek onze 
productiehal en ontdek de mogelijkheden.

CDC - Cabines De Ciney nv

Chemin du Bois aux Mouches, 8 

5590 Achêne-Ciney

België

     +32 (0)83/67.88.08  

www.cabinesdeciney.be 

info@cabinesdeciney.be
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