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Alle rechten voorbehouden.

De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met welke
middelen dan ook (elektronisch of mechanisch), zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van
SGC nv - SwitchGear Company.

De verstrekte informatie is gebaseerd op algemene gegevens aangaande de ten tijde van verschijnen bekende
constructies, materiaaleigenschappen en werkmethoden, zodat wijzigingen worden voorbehouden.

De verstrekte informatie is geldig voor het middenspanningsbord in standaard uitvoering. SGC nv - SwitchGear
Company kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit de van de standaard
uitvoering afwijkende specificaties van het middenspanningsbord.

De beschikbare informatie is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar SGC nv - SwitchGear Company kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de informatie of voor de gevolgen daarvan.

De door SGC nv - SwitchGear Company gehanteerde gebruiksnamen, handelsnamen, handelsmerken, etc. mogen
krachtens de wetgeving inzake de bescherming van handelsmerken niet als vrij worden beschouwd.

ii DW602111



SGC

INHOUDSOPGAVE
[aY aTeTUTo K=Y o Lo =YL= 1l
LYo Yo 41Y e T ] o PRSP Y
DI AOCUMIBINE. ...ttt e ettt et e e e e ettt e e e e e e e bbb et e e e e e e e s b n e e e e e e s v
Pictogrammen en veiligheidssymbolen in en op het middenspanningsbord.............ccccccoevveee. v
Pictogrammen in deze handleiding .............ooooiiiiiiii e iv
Verwante OCUMENTALIE .........uiiiieiiiiiiiiit ettt e e e e e e e r e e e e e e e s aeee s Vv
Service en technNiSChe ONUEISIEUNING. ........uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiieeee bbb eeeeennnee %
Identificatie van de CelleN ... %
Algemene veiligheidsvoorschriften en —INSrUCLES ...........ouuiiiiiii e Vi
OMOEVINGSCONITIES ...ttt Vil
1 Afmetingen en geWiChten .......coooiiiiiiiiiii e 1-1
1.1 DIF-A el 1-1
1.2 D] AN oY RSSO R PP PP 1-1
1.3 DIF-P CeL .. 1-1
14 DAV C Lt 1-2
1.5 DD C L.t 1-2
1.6 DD CBI vttt ettt ettt ettt re e ere e 1-2
1.7 DF-D-500 CEI...uttiiiiieeiiiee ettt a e 1-3
1.8 DF-EDN-D CEl ...ttt 1-3
1.9 DEF-D/EDN C I ...ttt e e e 1-3
1.10 DF-D/EDN CEl ...ttt ettt e e etae et e e e eneeereea 1-4
1.11 DIF-DT el ittt 1-4
1.12 DIF-AAD C I ..ttt 1-4
1.13 DIF-AADT ...t ettt ee e taeearaea 1-5
1.14 [0 AN I o = SRR 1-5
1.15 DIF-LK eIttt 1-5
1.16 [ I N Qo = R 1-6
1.17 [ Oy T 0 o R 1-6
1.18 DF-C-500 €.ttt e e e 1-7
1.19 DT Ll e 1-7
1.20 [ e N o] SR 1-8
2 Verpakking — Transport = Opslag......ccccooeiviiiiiiiiiie e 2-1
2.1 RV 2] 0= 1 o SR 2-1
2.2 Laden van cellen op een vraChtwagen ..., 2-2
2.3 Informeren van vrachtwagenbestuurder ... 2-3
24 B =10 ] 0[] SO PP UPPPPTRUPPPIN 2-4
2.5 1@ 011 =T SR SUSRRPPRRPIN 2-4
2.6 BijlagEN . 2-5
26.1 Certificaat van versnellingstesten DF-2 ............oiiii i 2-5

DW602111 iii



SGC

SwitchGear Company

VOORWOORD

Dit document

Dit document is bedoeld als naslagwerk waarmee daartoe bevoegde en opgeleide
operators het middenspanningsbord op veilige en economische wijze kunnen
transporteren.

De hoofdstukken en paragrafen zijn genummerd. De paginanummering (bestaande uit het
hoofdstuk- en het paginanummer) en de documentcodering vindt u onderaan op elke
pagina.

In de documentatie worden de woorden "links", "rechts", "voor" en "achter" gebruikt om
een bepaald gedeelte van het middenspanningsbord aan te geven. Uitgangspunt hierbij is
altijd de positie van de operator, staande aan de bedieningszijde.

Pictogrammen en veiligheidssymbolen in en op het
middenspanningsbord

Afhankelijk van de uitvoering wordt op het middenspanningsbord het volgende pictogram
toegepast:

WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische spanning

Toegang tot de betreffende cel is pas toegestaan nadat de cel zelf, de direct
volgende en de voorafgaande cel spanningsloos zijn.

P> B>

é KANTELGEVAAR

Pictogrammen in deze handleiding

In het bij het middenspanningsbord horende transportdocument worden de volgende
pictogrammen toegepast:

VOORZICHTIG

Procedures die — wanneer ze niet met de nodige voorzichtigheid worden
uitgevoerd — schade aan het middenspanningsbord, de omgeving of het milieu
tot gevolg kunnen hebben.

>

[
1 Opmerkingen, suggesties en adviezen

@ (D Maak de betreffende cel, de direct volgende en de voorafgaande cel
\11; ﬁl_ spanningsloos alvorens de beschreven werkzaamheden uit te voeren.
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@ @ Open zowel de lastscheidings- als de aardingsschakelaar alvorens de
beschreven werkzaamheden uit te voeren.

.J, 1

AR

Djﬂ Raadpleeg eerst de aangegeven informatiebronnen.

4 I " Bescherm het middenspanningsbord tegen water of vocht.

Verwante documentatie

Van het middenspanningsbord is de volgende technische documentatie beschikbaar:
- transporthandleiding

- montagehandleiding

- bedienings- en onderhoudshandleiding

- brochure

Service en technische ondersteuning

Voor informatie over specifieke afstellingen, onderhouds- of reparatiewerkzaam-heden die
hier niet worden behandeld, gelieve contact

Range / Type: DF-2 +/DF-A +

op te nemen met SGC nv - SwitchGear Company. Coegorie: () Ao/ Ao, anss
. f . eriainumber
e Vermeld in zo'n geval altijd de volgende gegevens: Year of construction: 58397 /2011
LBS / Earthing switch: RV44 / EM20
- Ce“fype en voltage U,(U,):17,5 (95-110) kv é U,:38kv
- serienummer van de cel(len) 1:800A f50Fz & Class:E3
e Zie “Identificatie van de cellen”. Mo LiGIKA | &ils
VDS range: 10-16 kV U_:48VDC
SF,bar abs./m*/ kg: 1,5/0,0173/0,157
Service continuity: LSC2A
. . Type of partion: Pl
IAC: AFLR-20kA-1s
Identificatie van de cellen
. . . . IEC: 62271-102
Elke cel van het middenspanningsbord is voorzien van gl
een typeplaat en een ingeslagen oLyl
serienummer (fig. 0.02). et R Ao Moo
Fig 0.01
Typeplaat (fig 0.01)
A celtype
B voltage

C overige technische specificaties
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DF-2+/ DF-A+
AA20/AA3S

59775/2012

RV44/EM20

U[U) 17.5(95-110) kV | Uy 38KV

I 800A lv 50 Hz Class: E3

I 25 KA l/‘ 63KA

VDS range: 10-16 kV-HR| Uy /

m/kg  15/0.0173/0,157
LSC2A
Pl

BFLR-20kA-15

OPGELET:
CEL UITGERUST MET ARC KILLER
ATTENTION:

CELLULE EQUIPEE AVEC ARC KILLER

Fig 0.02 A

Fig 0.02 B

Serienummer

—— DF-2

1 tre Rét Bestemming ination
2 BBossissss I
SeneNr. - 59775 5 ]

Fig 0.02 C

Dest

A=S

Fig 0.02

Het serienummer kan u terugvinden op de typeplaat (fig. 0.02A), ingeslagen op de
voorzijde van de verticale wand ongeveer in het midden van het kabelcompartiment (fig.
0.02B) of op een etiket (fig. 0.02C) welke geplaatst is op voorzijde van de horizontale
wand ter hoogte van het frontpaneel. Soms kan het serienummer enkel zichtbaar zijn na

demontage van het frontpaneel.

Algemene veiligheidsvoorschriften en —instructies

SGC nv - SwitchGear Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of
letsel veroorzaakt door het niet (strikt) naleven van de veiligheidsvoorschriften en —

instructies, dan wel door onachtzaamheid tijdens het transport van het
middenspanningsbord en de eventuele bijbehorende opties.

Gebruik voor de transport van de cellen steeds veiligheidshandschoenen en de nodige

persoonlijke beschermingsmiddelen (om o.a. snijwonden te vermijden).

Afhankelijk van de specifieke gebruiksomstandigheden of toegepaste opties kunnen
aanvullende veiligheidsinstructies nodig zijn. Neem a.u.b. onmiddellijk contact op met SGC
nv - SwitchGear Company indien u bij de transport van het middenspanningsbord een

potentieel gevaar hebt geconstateerd.

De eigenaar/beheerder van het middenspanningsbord is te allen tijde volledig

verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften en —-richtlijnen.

Vi
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Transporthandleiding

e ledereen die het middenspanningsbord transporteert, moet van de inhoud van de
transporthandleiding op de hoogte zijn en de aanwijzingen daarin nauwgezet
opvolgen. De eigenaar/beheerder moet de operators aan de hand van de
gebruikershandleiding onderrichten en alle voorschriften en aanwijzingen in acht
nemen.

e Wijzig nooit de volgorde van de te verrichten handelingen.

e Bewaar de transporthandleiding steeds in de nabijheid van het middenspanningsbord.

Pictogrammen en veiligheidssymbolen

De op het middenspanningsbord aangebrachte pictogrammen, symbolen en instructies

maken deel uit van de getroffen veiligheidsvoorzieningen. Ze mogen dan ook niet worden

afgedekt of verwijderd en moeten gedurende de gehele levensduur van het

middenspanningsbord aanwezig zijn en duidelijk leesbaar blijven.

e Vervang of herstel onmiddellijk onleesbaar geworden of beschadigde pictogrammen,
symbolen en instructies. Neem hiervoor contact op met SGC nv - SwitchGear
Company.

Operators

Het verrichten van de beschreven werkzaamheden (transport) is uitsluitend voorbehouden
aan daartoe opgeleide en bevoegde operators die vertrouwd zijn met de gevaren die
kunnen optreden bij de transport van goederen.

Technische specificaties
e De technische specificaties mogen niet worden gewijzigd.

e Modificatie van (onderdelen van) het middenspanningsbord is niet toegestaan.
Omgevingscondities

De DF-2 cellen zijn ontworpen voor binnenopstelling onder de volgende
omgevingscondities:

omschrijving waarde

omgevingstemperatuur min. -15 °C - max. +45 °C

relatieve luchtvochtigheid min. 10% - max. 70% (zonder condensvorming)
opstellingshoogte max. 1.000 m boven zeespiegel

In de praktijk betekent dit:

e Vermijd opstelling in stoffige ruimten.

e Vermijd opstelling in ruimten met een hoge relatieve luchtvochtigheid.

¢ Vermijd opstelling in omgevingen met mogelijke blikseminslag.

e Vermijd opstelling in omgevingen waarin de cellen met agressieve gassen of
vloeistoffen in contact kunnen komen.

moeten worden opgesteld in ruimten waar de gegeven omgevingscondities niet

Neem contact op met SGC nv - SwitchGear Company wanneer de cellen
A kunnen worden gegarandeerd.
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1 AFMETINGEN EN GEWICHTEN
(Alle gewichten in kg, alle maataanduidingen in mm)
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1.4 DF-AV cel
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1.7 DF-D-500 cel
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1.10 DF-D'/EDN cel
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1.13 DF-AAD" cel
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1.16 DF-EDN-LK cel
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* het vermelde gewicht geldt voor een cel zonder uitrusting (stroom- en spanningstransformatoren)
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DF-C-500 cel
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2 VERPAKKING = TRANSPORT - OPSLAG

2.1 Verpakking

ledere cel staat standaard op €én europallet, omwikkeld met een beschermfolie en
tweemaal vastgekit met spanband (fig. 2.1 1 tot 2.1 4).

Fig2.11

Op de buitenkant van de ingepakte

KANTELGEVAAR!
cel wo_rdt te: hoogte van r:et frontpaneel WL el e SN
een sticker “kantelgevaar” aangebracht: TURN OVER DANGER!

UMKIP GEFAHR!

Fig2.15
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Op de beschermfolie is een ShockWatch® aangebracht.

Indien de indicator van de ShockWatch rood kleurt, dient men de cel te aanvaarden maar
op de transportdocumenten verkleuring te vermelden en de cel te inspecteren op
eventuele schade. Bij twijfel dient de cel terug te komen naar SGC nv - SwitchGear
Company voor inspectie.

mhﬂmuﬂ 1,..‘17 L)

WAE‘%NDM@

HANDLE WITH CARE

INDICATES ROUGH HANDLING.
R IF !Ell NOTE ON THE BILL OF LADING
9 AND INSPECT PRODUCT.

,

% ‘MooEL: L-65 (259)

Fig2.17

2.2 Laden van cellen op een vrachtwagen

Volgens de versnellingstesten zijn de cellen vormstabiel tot 0.8 g maar niet kantelstabiel.
Dit betekent dat de paletten tegen elkaar moeten worden geschoven en tegen een
voldoende stevig kopschot of palletrand zodat ze niet kunnen verschuiven. Als alternatief
moeten er antislipmatten onder de paletten worden voorzien.

Tegen het kantelen dient men een spanband over de cellen te leggen in de breedte van de
vrachtwagen en deze enkel strak aan te trekken (dus zonder significante spanning en dus
zonder vervorming van de cel). Als alternatief kan een horizontale omsnoering van de cel
tegen de wand van de vrachtwagen gebruikt worden.

De cellen moeten steeds op de vrachtwagen worden geladen met het
A frontpaneel in achterwaartse richting.

Dit heeft 2 belangrijke voordelen:

- het neerschorren kan over de zijkanten van de cel
- de grootste kantelkracht (bruusk remmen bijv.) in voorwaartse richting wordt

2-2 DW602111
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maximaal tegengewerkt doordat de pallet dan in langsrichting staat en het zwaartepunt
maximaal naar achter.

2.3 Informeren van vrachtwagenbestuurder

Bij elke zendnota worden volgende instructies afgedrukt en expliciet aan de
vrachtwagenbestuurder afgegeven en getoond:

Schokgevoelig product! De versnelling van het voertuig mag op geen enkel moment
hoger zijn dan 25 g.

Horizontaal verschuiven kan worden verhinderd door paletten tegen elkaar te
schuiven en tegen voldoende sterke kopschot/palletrand. Indien nodig, kan gebruik
worden gemaakt van antislipmatten.

Opletten kantelgevaar! Zeker de lading tegen kantelen beveiligen door er een
dwarse spanband over te plaatsen. Zet de spanband enkel strak, vermijd te grote
spankracht op de lading.

Een kopie van certificaat versnellingstesten wordt meegeven (dit kan worden
opgevraagd door de politie onderweg).

Op de zendnota wordt het gewicht van de cel/lading per pallet afgedrukt.

Laad de cellen op de vrachtwagen met het bedieningspaneel in achterwaartse
richting.

Cellen mogen worden gehoffen aan de optionele bijgeleverde hefogen die worden
geschroefd aan elke bovenhoek.

Optie: indien het gevaar bestaat dat de cellen tegen elkaar of tegen de wanden van
de vrachtwagen zouden vallen, kunnen deze worden gestut door middel van
spacers (zie Fig 2.3 1).
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2.4 Transport

voorbehouden aan daartoe opgeleide en bevoegde operators met inachtneming

De transport van (de cellen van) het middenspanningsbord is strikt
A van de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften en —richtlijnen.

De cellen mogen uitsluitend als volgt worden getransporteerd:

e ledere cel bevestigd op een pallet mag enkel horizontaal of verticaal worden
getransporteerd. De cellen mogen niet worden gekanteld.

e De transporteur dient de cel(len) te plaatsen en vast te maken volgens de laatste

reglementaire wetgeving.

Er mag niks bovenop de cel(len) worden gelegd/gestapeld.

Er mag niet op de cel(len) worden gelopen.

Bescherm de cellen tegen water of vocht.

Cellen die tijdens het transport zijn omgevallen of anderszins ernstig zijn beschadigd,

moeten te allen tijde naar SGC nv - SwitchGear Company ter controle worden

teruggestuurd voordat u de cellen in werking stelt.

e Zie ook "Algemene veiligheidsvoorschriften en —instructies".

2.5 Opslag

Om het materiaal op te slaan moet het in zijn oorspronkelijke verpakking blijven zitten.
Respecteer de omgevingscondities.

Sla de cellen op in een droge en stofvrije omgeving.

Er mag niks bovenop de cel(len) worden gelegd/gestapeld.

Er mag niet op de cel(len) worden gelopen.

Bij langdurige stockage regelmatig de staat van de beschermfolie controleren.
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2.6 Bijlagen

2.6.1  Certificaat van versnellingstesten DF-2

- veal

SINT-LIEVEN R&D

ASSOCIATIE KULEUVEN

Certificaat

Referentie opdrachtgever: DF-2

Referentie VCAT: 20100111-Deba-C02

Uitgevoerde test: Versnellingstest volgens KB van 27 april 2007
Beschrijving door de opdrachtgever van de geteste ladingseenheid

Product: DR-2 middenspanningsschakelaar

Primaire verpakking: /

Secundalre verpakking: !/

Transportverpakking: 2 handmatig aangebrachte straps, wikkelfolie: 23mu,2/2/2

Type pallet of container: europallet

L= 871cm LP= 120 cm

B= 50 cm B8P = 80cm

H= 1700 cm m= 150 kg

Datum en handtekening verantwoordelijke opdrachtgever:

Samenvattende beschrijving door VCAT van de vitgevoerde test en conclusie
Testomstandigheden: Relatieve vochtigheid: 65%
Temperatuur: 20°C
Schulven van de pallet mechanisch verhinderd

Gebruikt 2ekeringssysteem: /
Type spanbanden: !
Gemeten spankracht voor de test: /

remeten spankracht na de test: !

Conclusie:
De geteste ladingseenheid is in de testomstandigheden vormstabied in de LP-richting tot 0,8g.
De geteste ladingseenneid is in de testomstandigheden vormstablel in de BP-richting tot 0,8,

Datum en handtekening verantwoordelljke VCAT: prof, M., Juwet: /
081 cortiScaat word! van kracht re ondertesening doar VOA apd rver

Fig 2.6 1

DW602111 2-5



SGC

SwitchGear Company

Notities:

2-6

DW602111



SwutchGecr Company
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